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2. Etappe 1. Etappe
Mergelplatz
Rasenspielfidche 1'050m2 100m2

Projektinformationen \—‘ \;
Standort Lyss
Bauherrschaft  Garbani + Cie, Bem 1
Auftrag Entwurf, Ausfuhrung, Bauleitung
Termine Planung 04/2005 - 05/2006

Ausflhrung  05/2006 - 03/2007
Bauart Massivbau
Kennwerte BGF pro Haus 265 m?

Parzellengréssen 210 - 570 m?

V (sia 416) 930 m?
Projektbeschrieb

Hervorgegangen aus einer Uberbauungs-

ordnung, legt die gewdhlite Siedlungs- 1 Situation
struktur besonderen Wert auf grosszugige, 2 Westfassade
unterschiedlich nutzbare, gemeinschaftli- 3 Ostfassade

che Spiel- und Begegnungsflachen.

Durch die Baukérper sind ein Spielplatz und
ein Siedlungsplatz raumlich gefasst. Die Privat-
heit der individuellen Aussenr&ume wird durch
die Gestaltung der Garten gewdahrleistet.

Die Hauser zeichnen sich durch eine flexi-
ble Raumanordnung aus. Sowohl ost- als
auch westseitig sind grosszugige
Gartenbereiche vorgesehen. Auf Wohn-
zimmerseite begrenzt eine Pergola mit
gedecktem Sitzplatz die Parzelle.

Eine Galerie in der Mitte des Hauses ermdg-
licht, je nach Ausbaumass, offene Raumbe-
zUge innerhalb des Obergeschosses sowie
gegen den Wohnbereich im Erdgeschoss.
Die LichtfUhrung im Mittelbereich des Hau-
ses bereichert beide Wohngeschosse.

Statisch gesehen ist einzig der Kem tra-
gend, sdmtliche Zimmer entsprechend ge-
schlossen oder offen gestaltet werden.

Das Wohngeschoss zeichnet sich durch
seine ostwestseitige Durchldssigkeit aus.

Der ganze Raum kann von Morgen- und
Abendsonne profitieren. Zusatzlich erhdilt der
tiefe Wohnraum das Licht der Galerie.

Im Obergeschoss sind zwei Zimmer ge-
gen Westen, ein Zimmer und die Bib-
liothek gehen Osten ausgerichtet.
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Raumprogramm mm

5 Reiheneinfamilienhduser (5 1/2 - 6 1/2 Zimmer)

Konstruktion

Die fragenden Bauteile werden mit Kalksandstein
gemauert, die sichtbaren Betondecken hellgrau
eingefarbt. Die Fassade wird mit Aussenisolation
versehen und verputz, innen bleibt das
Kalksandsteinmauerwerk sichtbar oder

wird gestrichen, ohne dass die Struktur des
Mauerwerkes verloren geht. Die Fenster werden
innen angeschlagen, sie sollen wie aufgehdngte
Bilder in Erscheinung freten und die Landschaft
rahmen.
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1 Langsschnitt Galerie

2 Grundrisse Typ 1, UG, EG, OG
3 Zimmer Galerie

4 Wohnraum

5 Garderobe

6 Kuche
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Grundrisse Typ 2, UG, EG, OG
Treppe OG

Badzimmer

Kiche

Grundrisse Typ 3, UG, EG, OG
Kiche

Zimmer Galerie

Treppe




