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Analyse

Heterogenitat ist in formaler wie funktionaler
Hinsicht die charakteristische Konstante des
ndheren und weiteren Umfeldes im Dreispitz. Ver-
schiedene, in sich verwobene Strukfuren stossen
allseitig an das Planungsareal. Unterschiedliche
Richtungen und Volumetrien zeichnen einen
dispersen Teppich von Bauten und FreirGumen.
Ebenso bilden die Nutzungen ein teilweise sehr
kontrastreiches Umfeld. Die dynamischen Struk-
furen der verschiedensten Verkehrstrager und die
flachig ruhigen Anlagen wie etwa der prédgnante
Friedhof beeinflussen das Wettbewerbsareal in
hohem Mass.

Konzept

In diesem Konglomerat wird dem Kreuzungspunkt
mit der héchsten Dichte eine Zentrumsfunktion
zugeschrieben und konzeptionell in den vorlie-
genden Entwurf eingearbeitet. Der Platz kiart die
réumlichen und funktionalen Ubergénge aus

der gewachsenen Quartierstruktur und vermittelt
zu den anliegenden Wohnbaugebieten. Die
Freifldche, welche von den bestehenden Bauten
rGdumlich gefasst ist, wird als baumbestandener
Platz ausgebildet und mit einem volumetrisch
klaren Baukdrper besetzt. Als grosszugig ausge-
staltete Freifldche nimmt der Platz die Passanten-
strome aller anliegenden Verkehrstrager auf und
wird so erkennbar zum Ankunftsort im Quartier. Die
Dynamik von privatem und &ffentlichem Verkehr
wird auf diesem Platz heruntergebrochen auf

die Bewegung und den Stillstand des einzelnen
Fussgangers.

Der Baumbestand und das Gebdude mit
durchlassigem Sockelgeschoss ermdglichen eine
Vielfalt von quartierbezogenen Nutzungen und
schaffen so mit einfachen Mitteln Identitat als
wichtigen Faktor von Quartierbildung.

Von dem so geschaffenen Nukleus profitieren die
bestehenden Anlieger und Nutzer. Der Platz bildet
aber auch den Ausgangspunkt fur die Quartierer-
weiterung &stlich des S-Bahneinschnittes.

Die Quartiererweiterung zeigt einen flachigen
Bebauungsteppich am Ubergang des bebauten
Quartiers zu den Grunstrukturen des Friedhofes
und zum grossflachigen Bahnareal. Vorgefun-
dene Typologien, Richtungen und Volumetrien
werden aufgenommen, variiert und in einen
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verwandifschafilichen Dialog zum gewachsenen
Umfeld gesetzt. Die grossziigige aber in sich dich-
te Bebauung schafft ein feingliedriges Geflecht
von Aussenraumen welche in ihrer Gestaltung
wiederum den einzelnen Bewohner und Besucher
zum Massstab haben.

Entlang des Gleisfeldes kiart ein grossformati-

ger, eher gedukter Baukdrper mit gewerblicher
Nutzung die Grenze zu den grossformatigen und
fldchigen Bahnanlagen.

Das Konzept nimmt die Vielfaltigkeit des Bestan-
des auf und fuhrt die substanzielle und strukturelle
Heterogenitat weiter.

Baukorper / Volumetrie

Der Neubau wird als volumetrisch klarer Kérper
prazis in Bezug zum bestehenden Tramdepot ge-
setzt. Er verschrénkt den Abschluss des Tramarea-
les mit der Freifldche des Platzes und vermittelt so
in seiner Setzung und Nutzung zu den umliegen-
den Freifldchen und Bauten. In seiner Grundform
ein einfacher Quader ist der Bau rasterartig ge-
gliedert und baut so, wie auch durch seine Breite
einen Bezug zum Tramdepot auf. In der Hohe
Uberragt er die Platz zugewandten Gebdude.

Es entsteht so ein Bau, der sich an dieser Stelle
subtil ins Stadtgeflge eingliedert und die neu
enfstehende Raumbeziehung ohne Anspruch auf
Prioritat ordnet.
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