
dadarchitekten 

Projektinformationen 
 
Standort Grosshöchstetten 
 
Bauherrschaft privat 
 
Auftrag  Entwurf, Ausführung, Bauleitung 
    
Termine Planung   04/2006 - 04/2007 
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Gesamtsanierung in Minergiestandard 

Projektbeschrieb 
 
Dem Wunsch der Bauherrschaft, aus dem 
bestehenden zweigeschossigen 
Zweigenerationenhaus mehr Wohnraum zu 
generieren, wurde mit einer Aufstockung 
entsprochen. 
Der Grundriss der Erdgeschosswohnung bleibt 
unangetastet, Teile des Obergeschosses sowie 
das ganze Dach werden abgerissen und ein 
doppelstöckiger Leichtbau auf der 
Erdgeschosswohnung neu aufgebaut.  
Die Verdoppelung der Wohnfläche der Wohnung 
im Obergeschoss ermöglicht einen grosszügigen 
Umgang  in der Raumgestaltung, unter 
Berücksichtigung der vorhandenen 
Strukturvorgaben und den in Massivbau 
ausgeführten bestehenden Bauteile. Lufträume 
und Sichtbezüge zwischen “1. und 2. 
Obergeschoss” sowie gezielte Lichtführungen 
sowohl von natürlichem als auch von künstlichem 
Licht bereichern die Raumstimmung. 
Die Aufstockung erfolgt in Holzrahmenbau.  
Der gesamte Umbau, inklusive der 
Erdgeschosswohnung werden energetisch saniert 
und auf Minergiestandard aufgewertet.  Die 
Technikerschliessung Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Elektro für den Neubauteil erfolgt konzentriert in der 
Decke über dem 1. Obergeschoss. Die 
Technikerneuerung erfolgte in Etappen, die 
Funktion der Installationen im Erdgeschoss musste 
gewährleistet sein. Die Wohnung im EG wurde 
während der ganzen Umbauphase bewohnt. 
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Projektinformationen

Standort    Grosshöchstetten

Bauherrschaft  privat

Auftrag     Entwurf, Ausführung, Bauleitung

Termine     Planung    04/2006 - 04/2007
       Ausführung   04/2007 - 09/2007

Beteiligte    Beer Holzbau, Ostermundigen

Bauart     Holzbau, 
       Minergie Gesamtsanierung

Projektbeschrieb

Dem Wunsch der Bauherrschaft, aus dem be-
stehenden zweigeschossigen Zweigenerationen-
haus mehr Wohnraum zu generieren, wurde mit 
einer Aufstockung entsprochen.
Der Grundriss der Erdgeschosswohnung bleibt 
unangetastet, Teile des Obergeschosses sowie 
das ganze Dach werden abgerissen und ein 
doppelstöckiger Leichtbau auf der Erdgeschoss-
wohnung neu aufgebaut. Die Verdoppelung 
der Wohnfläche der Wohnung im Obergeschoss 
ermöglicht einen grosszügigen Umgang in 
der Raumgestaltung, unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Strukturvorgaben und den in 
Massivbau ausgeführten bestehenden Bauteile. 
Lufträume und Sichtbezüge zwischen «1. und 2. 
Obergeschoss» sowie gezielte Lichtführungen 
sowohl von natürlichem als auch von künstlichem 
Licht bereichern die Raumstimmung. 

Die Aufstockung erfolgt in Holzrahmenbau. Der 
gesamte Umbau, inklusive der Erdgeschosswoh-
nung werden energetisch saniert und auf Miner-
giestandard aufgewertet. Die Technikerschlies-
sung Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro für den 
Neubauteil erfolgt konzentriert in der Decke über 
dem 1. Obergeschoss. Die Technikerneuerung 
erfolgte in Etappen, die Funktion der Installatio-
nen im Erdgeschoss musste gewährleistet sein. 
Die Wohnung im EG wurde während der ganzen 
Umbauphase bewohnt.
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1 Dachaufbau (Lukarne)
Falzdach Titanzink, Trennvlies
Schlitzschalung 20mm, Lattung 45/50mm
bituminierte Weichfaserplatte 24mm
Wärmedämmung Zellulosefasern 200mm
Dreischichtplatte 20mm

2 Wandaufbau DG
Vertikalschalung Lärche vorvergraut 20/90mm 
Lattung 20/48mm, Konterlattung 40/60mm
bituminierte Weichfaserplatte 24mm
Wärmedämmung Zellulosefasern 200mm
Holzfaserplatte 8mm, Lattung 40/60mm
Gipsfaserplatte 12.5mm 
Abrieb mineralisch 10mm, Kalkfarbe gestrichen

3 Bodenaufbau OG
Parkett 12mm
Plastischer Anhydritmörtel 60mm / Bodenheizung 
PE-Folie, Trittschalldämmung 10mm 
OSB Platte 22mm, Dämmung Steinwolle 80mm
Dreischichtplatte 20mm, weiss lasiert

4 Wandaufbau OG
Vertikalschalung Lärche vorvergraut 20/90mm 
Lattung 20/48mm, Konterlattung 40/60mm
Wärmedämmung Steinwolle 80mm, 60mm
best. Zweischalenmauerwerk: Aussenputz 15mm,
Backstein 120mm, Luftraum 30mm, 
Backstein 100mm, Abrieb 10mm ausgebessert

5 Holz-Metallfenster 
6 Metallfensterbank eloxiert
7 Leibungs-/Sturzverkleidung Lärche massiv vorvergraut
8 Insektengitter
9 Ausstopfung
10 Abdichtung
11 best. Fensterbrett
12 Deckleiste 8/40mm
13 best. Fensterrahmen, geschnitten
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1  Dachaufbau (Lukarne)
  Falzdach Titanzink, Trennvlies
  Schlitzschalung 20mm, Lattung 45/50mm
  bituminierte Weichfaserplatte 24mm
  Wärmedämmung Zellulosefasern 200mm
  Dreischichtplatte 20mm

2  Wandaufbau DG
  Vertikalschalung Lärche vorvergraut 20/90mm
  Lattung 20/48mm, Konterlattung 40/60mm
  bituminierte Weichfaserplatte 24mm
  Wärmedämmung Zellulosefasern 200mm
  Holzfaserplatte 8mm, Lattung 40/60mm
  Gipsfaserplatte 12.5mm
  Abrieb mineralisch 10mm, Kalkfarbe gestrichen

3  Bodenaufbau OG
  Parkett 12mm
  Plastischer Anhydritmörtel 60mm / Bodenheizung
  PE-Folie, Trittschalldämmung 10mm
  OSB Platte 22mm, Dämmung Steinwolle 80mm
  Dreischichtplatte 20mm, weiss lasiert

4  Wandaufbau OG
  Vertikalschalung Lärche vorvergraut 20/90mm
  Lattung 20/48mm, Konterlattung 40/60mm
  Wärmedämmung Steinwolle 80mm, 60mm
  best. Zweischalenmauerwerk: Aussenputz 15mm,
  Backstein 120mm, Luftraum 30mm,
  Backstein 100mm, Abrieb 10mm ausgebessert

5  Holz-Metallfenster
6  Metallfensterbank eloxiert
7  Leibungs-/Sturzverkleidung Lärche massiv 
  vorvergraut
8  Insektengitter
9  Ausstopfung
10  Abdichtung
11  best. Fensterbrett
12  Deckleiste 8/40mm
13  best. Fensterrahmen, geschnitten
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